
LINAX plus

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.
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. Décapage: Appliquer

la soluon sur le sol,
laisser agir pendant 10
minutes.

Neoyer le sol avec
une monobrosse
équipée d'un disque
vert ou une brosse.

Aspirer les eaux
résiduels. Rincer à
l’eau clair.
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l/L Utlisaon en
autolaveuse: Peut être
ulisé en autolaveuse.

Décapant pour sols sensibles
■ Puissant ■ Sols sensibles ■ Non moussant

Performances
■ LINAX plus élimine facilement tous types de dispersions.
■ LINAX plus convient parculièrement au décapage des sols sensibles tels que le linoleum et le caoutchouc.
■ LINAX plus ne dégage pas d’odeur désagréable lors de l’ulisaon.
■ LINAX plus ne rend pas le sol glissant lors du décapage.
■ Non moussant, LINAX plus peut être ulisé en autolaveuse.

Domaines d’applicaon
■ LINAX plus est adapté pour tous les revêtements de sol résistant à l'eau, et plus parculièrement pour les sols

souples tels que le PVC, linoléum, caoutchouc ainsi que pour les sols durs (par exemple pierre et parquets vitrifiés).
■ Ne pas uliser sur les parquets non vitrifiés, strafiés, le liège et les moquees.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spèciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 716330  1 x 10 L

pH 10

Le partenaire à votre service

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers Bât. Mercury II | 91190 Saint-Aubin | France |
www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500


